Acesse o gerenciador de dispositivos:

for—— o e,

Arquive  Acdg  Exibir  Ajuda
e | T 0 HE| W F &S

a = Everson-PC

b ¥ Acronis Devices

y Adaptadores de rede

Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection
L TeamViewer VPN Adapter

3 VWhware Virtual Ethernet Adapter for VMnetl
vs VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnets
» B, Adaptadores de video

> -8 Computador

»-% Controladores de som, video e jegos

» g Controladores IDE ATA/ATAPI

b- a Controladores USB (barramento serial universal)
b E5; Dispositivos de imagem

b ﬁ;-“, Dispositives de Interface Hurmana

b /M Dispositivos de sistema

b ﬁ IEEE 1394 Bus host controllers

i¥ Khomp Boards

» Bl Monitores

b B Mouse e cutros dispositives apontaderes
47 Portas (COM e LPT)

IS RecServer Virtual Port (COMT)

>-D Processadores

> 0 Teclados
=1 Unidades de disco
» ) Unidades de DVD/CD-ROM

Localize o “RecServer Virtual Port” em “Portas (COM e LPT) e abra a janela de propriedades com um duplo clique
sobre ele.

Nesta janela selecione a aba “Configuracdes de Porta” e depois clique no botdo “Avancado”.

- .
Propriedades de RecServer Virtual Part (COMT) [

Geral | Corfiguracies de Porta | Criver I Detalhes | Gerenciamento de Energia|

Bitg por segundo: 9600 -
Bits de dados: |8 -
Paridade: Nenhum v

Bits de parada: |1 -
Controle de fuxo: [ Nenhum -]

[ Avangado... ][BestaumrPadr&'es]

[ oK ][ Cancelar ]

Na préxima tela mude o nimero da porta COM para outro que nao esteja em uso sendo ele abaixo da porta
“COM16”.

-
Configuragdes avangadas para COM7 . rg—

Usar buffers de PEPS {requer UART compativel com a versdo 16550)

i g

0
Selecione valores menores para comigir problemas de conexdo.
Cancelar
Selecione valores mais altos para acelerar o desempenho.
Padries
Buffer de Baixo (1) U Ao (14)  (14)
[ecepgan:
Buffer de Baixo (1) U Alto (16} (16)
transmissdo:

Nimero da porta COM: \




